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Kuhnle 
SB 100 L
JLG

Kuhnle 
SB 100 S
Haulotte

Kuhnle 
SB 120
Genie/JLG

Reichweite und Tragkraft

Max. Arbeitshöhe ca. 9,80 m ca. 10,00 m ca. 11,75 m

Max. Plattformhöhe ca. 7,80 m ca. 8,00 m ca. 9,75 m

Max. Korbbelastung ca. 454 kg ca. 230 kg ca. 318 kg

Plattform

Plattformlänge ca. 2,50 m ca. 2,48 m ca. 2,44 m

Plattformbreite ca. 1,20 m ca. 0,81 m ca. 1,16 m

Plattform ausschiebbar ca. 1,30 m ca. 0,92 m ca. 1,00 m

Fahrzeugdaten

Transportlänge ca. 2,50 m ca. 2,48 m
ca. 2,26 m
bis 2,44 m

Transportbreite ca. 1,20 m ca. 0,81 m ca. 1,17 m

Transporthöhe (eingefahren) ca. 2,30 m ca. 2,18 m ca. 2,40 m

Transporthöhe bei 
eingeklapptem Geländer

ca. 1,90 m ca. 1,33 m ca. 1,86 m

Gesamtgewicht ca. 2.600 kg ca. 2.160 kg ca. 2.800 kg

Eignung innen + außen innen innen + außen

Fahrzeugantrieb

Diesel / Elektro Elektro Elektro Elektro
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